
ТОВ "ЮНІДЖІ" Київ, Брест-Літовське шосе, 8а, оф. 217

Тел.: (093) 410-51-28

Code Description Опис

TDCL000102
DUAL CLIMA 6R    (6 кВт) 1 

фаза
4591

TDCL000103
DUAL CLIMA 9R (9 кВт) 1 

фаза
4953

TDCL000104
DUAL CLIMA 12R (12 кВт) 1 

фаза
5789

TDCL000105
DUAL CLIMA 16R  (16 кВт) 1 

фаза
7543

TDCL000107
DUAL CLIMA 16RT (16 кВт) 

3 фази
8218

TDCL000106
DUAL CLIMA 19R  (19 кВт) 1 

фаза
7871

CVAR000025
DUAL CLIMA 19RT (19 кВт) 

3 фази
8545

TDBT000019 BT DUO HE 180/60
Бак в баку. Для опалення та ГВП (нержавіюча 

сталь). Утеплення вспіненим поліуретаном
2662

TDBT000020 BT TRIO 200/50 2662

TDBT000021 BT TRIO 200/80 2766
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www.unigy.com.ua

Тепловий насос: опалення \  охолодження, 

ГВП.   Вбудований циркуляційний насос, 

дотиковий контролер, розширювальний бак, 

погодозалежна система керування.   R32 

фреон. 

Роздрібний Прайс-лист на теплові насоси та комплектуючі DOMUSA TEKNIK Іспанія. 

Дійсний з 1 серпня 2022р

Гарантія на компресори 5 років. На всі інші елементи 2 роки.

Буферная емкость для отопления и 

охлаждения + бойлер ГВС. Герметично 

разделены. Утепление вспененым 

полиуретаном. Непрямий нагрів ГВП. Ємність 

ГВП з нержавіючої сталі. 200\50 або 200\80 

літрів

http://www.unigy.com.ua/
http://www.unigy.com.ua/


TSAN000061 SANIT HE 150 2142

TSAN000062 SANIT HE 200 2350

TSAN000063 SANIT HE 300 2611

TSAN000064 SANIT HE 200 DS 2475

TSAN000065 SANIT HE 300 DS 2736

TKITDCL001
ANTIFREEZE DISCHARGE 

VALVE

Запобіжний кран від замерзання. Забезпечує  

злив рідини (забезпечення перед 
145

FUSION HE 150 2911

FUSION HE 200 3182

FUSION HE 300 3444

TKITDCL005
FUSION 1,5 KW ELECTRIC 

HEATING ELEMENT
145

TKITDCL006
FUSION 2,5 KW ELECTRIC 

HEATING ELEMENT
169

TKITDCL007
FUSION 3,5 KW ELECTRIC 

HEATING ELEMENT
198

Електротени 

Внутрішні модуль. Опалення, ГВП 

(нержавіюча сталь), охолодження. В 

комплекті з нрупою безпеки ГВП, 

Розширювальний бак ГВП, 3-х ходовий кран, 

фільтр 1", кран заповнення системи 

опалення.

Ємність для ГВП Нержавіюча сталь із 

збільшеним теплообмінником для теплових 

насосів

Бойлер ГВП. 2 теплообмінника. 1. Для 

теплового насосу 2. для альтернативного 

джерела тепла. Нержавіюча сталь.



TDCL000100 FUSION TRIO 200/50 3558

TDCL000101 FUSION TRIO 200/80 3629

Опалення \ охолодження (буферна ємність), 

ГВП (нержавіюча сталь). Група безпеки ГВП, 

Розширювальний бакГВП, Розширбвальний 

бак системи опалення, 3-х ходовий кран, 

фильтк 1", кран заповнення системи 

опалення.


